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1 重要提示 

1   

ʁ ʂ ɺ 

 

2   

ɺ 

 

严禁在未充分掌握电梯故障状况的情况下，继续运行电梯，包括检修运行。 

ɺ 

 

如果已经发生了缠绕、钩挂，切勿强行运行电梯，以免造成其他部件的损坏或引发其他事故。 

ɹ ɹ ɺ

ɺ 

 

更换钢丝绳必须采用制造单位原产品，不能市场上随意采购。 

ɺ 

 

更换钢丝绳时，应整体全部更换。 

严禁单根或只将损伤钢丝绳进行更换。 

ɺ

ɹ ɺ 

 

*  

 
 

芯线 ・・・・ 麻（剑麻）、钢线（ＩＷＲＣ）、ＰＰ（聚丙烯）等 

钢丝 ・・・・  因钢丝绳的种类（Ａ种・Ｅ种・Ｂ种）不同材料也不同            

绳股 ・・・・ 主钢丝绳为 8 股，限速器钢丝绳为 6 股 

公司名称标带・・公司不同颜色不同 
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2.TSG 定期检查相关要求 TSG T7001-2009  

TSG T7001-5.1 ɹ ɹ ɹ   

  

Ɩ ɹ ɹ ɹ ɹ   

Ɨ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ƙ  90%   

ƙ ɺ  

 

 
钢丝绳类型 

6 19 8 19 9 19 

 24 30 34 

绳股上 8 10 11 

 4 4 4 

 1 1 1 

6d d

mm  

3.钢丝绳定期检查方法（磨损严重位置确定） 

（1）钢丝绳确认方法（有机房时） 

ɺ 

 

① ɺ 

② ƃ ƃ

ɺ 

 

 

 

 

 

 

在钢丝绳上标记

磨损最快的部分 
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（2）钢丝绳确认方法（无机房时） 

ɺ ɺ

 

 

 

① ɺ 

② ƃ ƃ

ɺ 

  

4.钢丝绳判定标准 

（1）钢丝绳判定步骤 

ɺ  

 

 

 

 

（2）钢丝绳直径的判定 

X Y  
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（3）钢丝绳线材断裂的判定 

 
 

 
钢丝绳类型 

6 19 8 19 9 19 

 24 30 34 

绳股上 

8 10 11 

 

4 4 4 

 1 1 1 

6d d

mm  

 

 

  

 

（4）钢丝绳生锈的判定 
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5.钢丝绳清洁方法 

（1）2:1 形式钢丝绳清洁要点 
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（2）1:1 形式钢丝绳清洁要点 

A ɺ

B ɺ 

 

检查及清洁钢丝绳应在轿顶进行，作业者必须佩带安全

带。作业时必须切断轿顶安全开关并逐段进行作业。 

 

①确认及清洁钢丝绳的工作应在轿顶进行 

②对于运转中部位严谨用手进行碰触 

③按照安全手册要求佩带安全带等防护用品 

 

 

（3）钢丝绳清洁装置说明（如果有） 

原理：在特定位置固定毛刷，利用电梯上下检修运

行实现钢丝绳的自动清洁。 

请按照装置的使用说明书进行安装和调整。 

 

 PDSET

ɺ 

PDSET

 ɺ 

 

ɺ  

TCE6000004 W-A9-1 

 

 

6.钢丝绳更换作业要求 

（1）钢丝绳现场保管 
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（2）钢丝绳释放方法 

放线方法错误可导致扭结产生,越细的钢丝绳产生

扭结的可能性越大. 

钢丝绳按 8 字形放置时若方法错误也同样可能产

生扭结或扭曲现象 

 

 

ɺ

ɹ ɹ ɺ 

 

 

（3）钢丝绳固定治具 

 

 

  

（4）钢丝绳张力确认步骤 

ɺ 

ELCOSMO  

①

  

②

ɹ 1mmɺ 

③  ON

 5 ɺ 

④

 

⑤ ɹ

1mm ɺ 

ɹ ƌ  ①-④

ɹ 1mm  

ɺ 
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7.   

➢   

ɹ  ɺ  
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